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DE Informationen des Herstellers
Nach Verordnung(EU)2016/425, Anhang Il, Abschnitt1.4.(Fundstelle im Amtsblatt der Europé&ischen Union)

Bitte sorgfdltig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese InformationsbroschUre bei Weitergabe der persdnlichen Schutz-
ausristung (PSA) beizufUgen bzw. an den Empfédnger auszuhdndigen. Zu diesem Zweck kann diese Broschire uneingeschrénkt
vervielfaltigt werden.

Notifizierte Stellen, die fir die Durchfihrung der Baumusterprifung verantwortlich sind:
- INTERTEK Italia S.p.A, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Mailand (M1), Italien (Kenn-Nr.: 2575)
- CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich (Kenn-Nr..0075)
- PFI Prof- und Forschungsinstitut Pirmasens eV, Marie-Curie-Str. 19, D-66953 Pirmasens, Deutschland (Kenn-Nr.: 0193)
- SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finnland (Kenn-Nr..0598)

Konformitdatserklarung
c € Bei diesen Sicherheitsschuhen handelt es sich um eine Persénliche Schutzausristung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass
das Produkt den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU)2016/425 entspricht.

A. Markierung auf den Sicherheitsschuhen:

Die Schuhe kénnen auf verschiedene Weise gekennzeichnet sein (Stempelung im Schaft oder aufgestepptes Textilfdhnchen)
und beinhalten beispielsweise die folgenden Informationen:

Handelsmarke, GréBe, Kennnummer und Erscheinungsjahr der Norm/gebotene Schutzwirkungsklasse, Modell-Nr.,, Fabriksymbol
mit Herstellungsdatum (Monat/Jahr), Prufstelle und Seriennummer, CE-Zeichen, Name und vollstéindige Adresse des Herstellers.

B. Erlauterung und Nummer der Europdischen Normen, deren Anforderungen von den Sicherheitsschuhen erfilit werden:
Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europdischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, D-10787Berlin. www.beuth.de

EN ISO 20345:2022 - Personliche Schutzausristung - Sicherheitsschuhe

EN ISO 20344:2021 - Persdnliche Schutzausristung - Prifverfahren fir Schuhe

Bedeutung der Kategorien (Leistungsstufe):

Kategorien Anforderungen zusétzlich
ErfUllung der Grundan-
SB forderungen for
Sicherheitsschuhe
; Geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahmevermdgen im
St Wie SB Fersenbereich, antistatisch
S1Typ P (metallische Einlage Typ P) Wie $1 Metallische Durchtritthemmung
S1 Typ PL (nicht metallische Einlage Typ PL) Wie $1 Nicht metallische Durchtritthemmung
S1 Typ PS (nicht metallische Einlage Typ PS) Wie $1 Nicht metallische Durchtritthemmung
S2 Wie S1 Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3 (metallische Einlage, TypP) Wie 52 Widerstand gegen Durchstich je nach Typ, Profilsohle
S3 Typ PL (nicht metallische Einlage Typ PL) Wie S2 Widerstand gegen Durchstich je nach Typ, Profilsohle
lS)Zé)Typ PS (nicht metallische Einlage Typ Wie S2 Widerstand gegen Durchstich je nach Typ, Profilsohle
()
Sé6 Wie 52 Wasserdichtheit im zusammengebauten Zustand
S7 Typ P (metallische Einlage) Wie S3 Wasserdichtheit im zusammengebauten Zustand
S7 Typ PL (nicht metallische Einlage) Wie S3 Wasserdichtheit im zusammengebauten Zustand
S7 Typ PS (nicht metallische Einlage) Wie S3 Wasserdichtheit im zusammengebauten Zustand
Zusatzanforderungen mit entsprechenden Symbolen fir die Kennzeichnung:
Kennzeichen Anforderungen
P Widerstand gegen Durchstich (metallische Einlage) Typ P
PL Widerstand gegen Durchstich (nicht metallische Einlage) Typ PL
PS Widerstand gegen Durchstich (nicht metallische Einlage) Typ PS
C Elektrisch leitf&hige Schuhe
A Antistatische Schuhe
HI Warmeisolierung
Cl Kd&lteisolierung
E Energieaufnahme im Fersenbereich
WR Wasserdichtheit
M MittelfuBschutz
AN Kndchelschutz
CR Schnittfestigkeit
SC Uberkappenabrieb
SR Rutschhemmung-Keramikfliesen mit Glycerin
WRU Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
HRO Verhalten der Laufsohle gegenUber Kontaktwdérme
FO Kraftstoffobestédndigkeit
LG Halt auf Leitern
Kennzeichnung der Rutschhemmung:
Zusatzlich zu den grundlegenden Anforderungen an die Rutschhemmung kénnen zusétzliche Bodenbedingungen geprift werden:
Kennzeichen Erléiuterung
SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin
%] Keine Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin-Gleitmittel
Nd&here Informationen zur Rutschhemmung, finden Sie unter www.fitzner.de
Dieses Schuhwerk bietet eine gewisse Verringerung des Rutschrisikos, schlieBt jedoch nicht das gesamte Risiko aus. In duBerst
rutschigen Umgebungen ist zusdtzliche Vorsicht walten zu lassen.

Wichtige Zusatzinformation zur Gebrauchsanleitung:

Widerstand gegen Durchstich:

Der Widerstand gegen Durchstich dieser Schuhe wurde im Labor unter Verwendung genormter Ndgel und Krdafte gemessen. Négel
mit kleinerem Durchmesser und hdheren statischen oder dynamischen Lasten erhdhen das Risiko eines Durchstichs. Unter diesen
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Bedingungen sollten zusdtzliche SchutzmaBnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine
Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich verfUgbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und
solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tatigkeitsbezogenen Risikobeurteilung gewdhlt werden mussen.
Alle Typen bieten Schutz vor Durchstichrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusd&tzliche Vorteile oder Nachteile, einschlieBlich der
folgenden:

Metallisch (z.B. S1PS, S3):
Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d.h. Durchmesser, Geometrie, Scharfe), aufgrund von
Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umstdnden nicht moglich, den gesamten unteren Bereich des FuBes abzudecken.

Nicht metallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1PS, S3L):

Ist moglicherweise leichter und flexibler und deckt unter Umstdnden eine gréBere Fldche ab, aber der Widerstand gegen Durchstich
variiert moglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefédhrdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Scharfe). Zwei Typen
in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfugbar. Typ PS bietet unter Umstdnden einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem
Durchmesser als Typ PL.

FUr weitere Informationen Uber den Perforationswiderstand der Einsdtze in lhren Schuhen wenden Sie sich bitte an den Hersteller
oder Verkdufer, der in dieser Anleitung genannt ist.

Antistatische Schuhe:

Antistatische Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der
elektrischen Ladungen zu vermindern, sodass die Gefahr der Z0ndung, z.B. entflammbarer Substanzen und D&mpfe durch
Funken, ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Netzspannungsanlagen am Arbeitsplatz
nicht vollstdndig ausgeschlossen werden kann. Antistatische Schuhe bauen einen Widerstand zwischen Fuf3 und Boden auf,
bieten jedoch unter Umstdnden keinen vollstdndigen Schutz. Antistatische Schuhe sind nicht geeignet fur Arbeiten
anspannungsfUhrenden elektrischen Anlagen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass antistatische Schuhe keinen
hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag aufgrund statischer Entladung sicherstellen kénnen, da sie nur einen
Widerstand zwischen Boden und FuBB aufbauen. Wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch statische Entladung nicht
vollig ausgeschlossen werden kann, sind weitere MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr essenziell. Solche MaBnahmen
und die nachfolgend angegebenen zusdtzlichen Prufungen sollten Teil des routinemdBigen UnfallverhUtungsprogramms am
Arbeitsplatz sein. Antistatische Schuhe bieten keinen Schutz gegen elektrischen Schlag durch Wechsel- und Gleichspannung.
Wenn die Gefahr besteht, einer Wechsel- oder Gleichspannung ausgesetzt zu sein, mUssen elektrisch isolierende Schuhe zum
Schutz gegen schwere Verletzungen benutzt werden. Der elektrische Widerstand antistatischer Schuhe kann sich durch Biegen,
Verschmutzung oder Feuchte betrdchtlich dndern. Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen
Bedingungen moglicherweise nicht gerecht. Schuhe der Klasse | kdnnen Feuchte absorbieren und bei I[dngerer Tragezeit unter
feuchten und nassen Bedingungen leitfdhig werden. Schuhe der Klasse Il sind bestdndig gegenUber feuchten und nassen
Bedingungen und sollten benutzt werden, wenn die Gefahr besteht, diesen Bedingungen ausgesetzt zu sein. Wird der Schuh
unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die antistatischen
Eigenschaften seiner Schuhe jedes Mal vor Betreten eines gefdhrlichen Bereichs Uberprifen. In Bereichen, in denen antistatische
Schuhe getragen werden, sollte der Boden-widerstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben
wird. Es wird empfohlen, antistatische Socken zu benutzen. Daher ist es notwendig, dafir zu sorgen, dass die Kombination aus
Schuhen, Trager und deren Umgebung in der Lage ist, die vorher bestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer
Aufladungen zu erfUllen und wdhrend seiner gesamten Gebrauchsdauer einen gewissen Schutz zu bieten. Es wird daher
empfohlen, dass die Benutzer eine Vor-Ort-Prifung des elektrischen Widerstands einrichten und diese regelmdaBig und in
kurzen Absté&nden durchfUhren.

Einlegesohlen:

Sicherheitsschuhe, die mit Einlegesohle gefertigt und geliefert werden, sind in diesem Zustand geprift worden und entsprechen den
Anforderungen der jeweils gUltigen Norm. Beim Austausch der Einlegesohle behd&lt der Schuh nur dann seine geprUften
Schutzeigenschaften, wenn die Einlegesohlen durch eine vergleichbare baugleiche Einlegesohle des Schuhherstellers ersetzt werden.

Orthopdadisch angepasstes Schuhwerk nach Anhang A (hach EN 1SO 20345:2022):

Sicherheitsschuhe die orthopddisch verédndert werden, durfen nur mit orthopddischen Einlagen und Zurichtmaterialien verdndert
werden, die der Hersteller zugelassen hat. Es ist die Fertigungsanweisung des Herstellers fur orthopddische Verdnderungen
einzuhalten.

Ndhere Informationen zum Anhang A und eine Auflistung der Modelle, fUr die diese Verdnderungen méglich sind, finden sie unter
www fitzner.de

Achtung: Das Einlegen von nicht baugleichen Einlegesohlen kann dazu fUhren, dass der Sicherheitsschuh nicht mehr den
jeweiligen Norman-forderungen entspricht. Die Schutzeigenschaften kébnnen beeintréachtigt werden.

C. Verwendungszweck, Einsatzgebiete und Risikobewertung:
Die Sicherheitsschuhe garantieren einen hohen Tragekomfort, groBe Stabilitdt und Schutz vor Stirzen durch Ausrutschen.
Sie sind universell einsetzbar, z.B. in der Industrie, bei handwerklichen Arbeiten, im Innen- und AuBenbereich.

Diese Sicherheitsschuhe entsprechen den angegebenen technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsdch-
lichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden kénnen und es daher allein die Entscheidung des Benutzers ist, ob die
Sicherheitsschuhe fUr die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemdaBem Gebrauch des
Produkts nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob
diese Sicherheitsschuhe fUr den vorgesehenen Einsatz geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und
Leistungsstufen.

VorsichtsmaBnahmen beim Gebrauch:

1. Priufungen, die der Tréger vor dem Gebrauch durchfihren muss:

Sicherheitsschuhe muUssen vor jedem Tragen auf erkennbare Schéden Uberprift werden. Sollte das Obermaterial oder die Sohle
defekt sein, die Profilhdhe nicht mehr ausreichend, oder die Funktionalitét der Verschlusssysteme nicht mehr gegeben sein,
muUssen die Schuhe unbedingt ersetzt werden.

Mehr Informationen finden Sie unter www.fitzner.de

2. Anpassung, Art und Weise des An- und Ablegens der Schuhe:

Eine optimale Schutzwirkung der Schuhe ist nur gegeben, wenn die Schuhe in der GréBe des Schuhtrdgers entsprechend
ausgewdhlt wurden und unter Verwendung des Verschlusssystems (Senkel, Klettb&nder etc) fest am FuB sitzen. Zum An- und
Ablegen der Schuhe muUssen die VerschlUsse geldst werden, um eine Beschddigung der Schuhe zu vermeiden.
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3. Verwendung:

Die Schuhe weisen spezielle Merkmale auf, die den Tréger vor Verletzungen, die bei Unfallen auftreten kdnnen, schitzen sollen.
Sicherheitsschuhe haben eine Zehenkappe, deren Schutzwirkung gegen StoBeinwirkung mit einer Prifenergie von mindestens
200 Jund gegen Druck bei einer Druckbeanspruchung von mindestens 15 kN gepruft wird. Um beim Tragen dieser Schuhe eine
optimale Schutzwirkung zu erhalten, mUssen die Hinweise in dieser Broschire beachtet werden.

4. Gebrauchseinschrédnkungen:
Hitzebestdndigkeit (maximale, kurzzeitige Kontakttemperatur) der verschiedenen Laufsohlen:

1 Schuhe mit zwei dichten-PU-Sohle und PU-/TPU-Sohle: 130°C
1 Schuhe mit Zwischensohle aus PU und Laufsohle aus Gummi: 200°C
1 Schuhe mit Nitrilsohle: 250°C

Aggressive Chemikalien wie z.B. starke S&uren oder Laugen kénnen die Schaft- und Sohlenmaterialien angreifen. Gegebenenfalls
muss die Gebrauchstauglichkeit von Fall zu Fall abgeklért werden.

D. Reinigung, Pflege und Desinfizierung:

Bei den von uns eingesetzten Ledern handelt es sich um ein Naturprodukt mit vielfdltigen Eigenschaften. So ist es z.B. dehnfdhig,
formbestdndig, atmungsaktiv und besitzt ein hohe Feuchtigkeitsaufnahme- und -abgabefdhigkeit (dies gilt auch fur alle Mikrofaser-
materialien). Die richtige Pflege der Schuhe ist zur Erhaltung dieser Eigenschaften von groBer Bedeutung. Sdubern Sie lhre Schuhe
regelmdaBig und benutzen Sie qualitativ hochwertige Reinigungsmittel. Benutzen Sie niemals dtzende oder korrosive Reinigungs-
mittel. Normale, hochwertige Schuhcreme ist zur Pflege unserer Schuhe geeignet.

FOr Schuhe, die stark mit N&sse in BerUhrung kommen, empfehlen wir die Verwendung eines fluomineralhaltigen Imprdgnier-
sprays. Nasse Schuhe sollten an einem luftigen Ort langsam getrocknet werden. Die Schuhe sollten nie im Schnellverfahren an
einer Heizquelle getrocknet werden, da sonst das Leder hart und brichig wird. Bewdhrt hat sich das Ausstopfen mit Papier und
die Verwendung von Schuhspannern. Nach Mdéglichkeit sollten 2 Paar Schuhe abwechselnd getragen werden, da die Schuhe
dann ausreichend Zeit zum Trocknen haben.

Fur die Pflege von Nubuk- und Velourleder sind folgende Punkte zu beachten:

Grobe Verschmutzungen mit einer BUrste entfernen. Zur Entfernung von losem Schmutz eignet sich ein feuchtes Tuch. Wir
empfehlen die Verwendung eines hochwertigen Imprégniersprays fur diese Schuhe. Auch die Verwendung von Schuhcreme ist
moglich, dann verliert das Nubuk-/Velourleder jedoch seine samtige Oberfldche.

E. Haltbarkeit, Lagerung und Alterung:

Die Schuhe sollten trocken, im Karton, bei mittlerer Luftfeuchtigkeit gelagert werden und die Lagertemperatur sollte 25°Celsius nicht
Uberschreiten. Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die die Lebensdauer der Schuhe beeinflussen kénnen (Feuchtigkeit, Temperatur,
UV-Strahlung, mechanische Beanspruchungen etc) kann ein Verfallsdatum nicht mit Sicherheit vorausgesetzt werden.

Als Richtwert sind 5 - 8 Jahre ab Produktionsdatum anzunehmen. Diese Angaben gelten fUr neue, verpackte Schuhe, die unter
kontrollierten Bedingungen gelagert werden, d.h. ohne Ubermd&Bige Temperaturschwankungen und relative Feuchtigkeit.

Die Nutzungsdauer héngt sehr von den Einsatzbedingungen, &éuBeren Einflussfaktoren und der individuellen Pflege der Schuhe ab.
Aus hygienischen und ergonomischen Grionden empfehlen wir, Schuhe nicht l&dnger als ein Jahr bei téglicher Benutzung zu
verwenden. Bitte beachten Sie Punkt 1 (Profungen, die der Tréager vor dem Gebrauch durchfUhren muss).

F. Entsorgung:
Die benutzten Sicherheitsschuhe kdénnen durch umweltschddigende oder gefdhrliche Substanzen verunreinigt sein. Die
Entsorgung ist in Ubereinstimmung mit den 6rtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

G. Gesundheitsrisiken:
Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Sicherheitsschuhe, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine
allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

Warnhinweise:

Beschddigte Schuhe bieten nicht mehr den optimalen Schutz, deshalb sollten sie so bald wie mdglich ersetzt werden. Tragen
Sie niemals wissentlich beschdadigte Schuhe. Sollten Sie Zweifel Uber den Grad der Beschddigung haben, fragen Sie lhren
Handler, bevor Sie die Schuhe anziehen. Die Schuhe duUrfen nicht ohne Strompfe getragen werden. Eine nachtragliche
Verdnderung der Schuhe durch Dritte ist nicht zuldssig. Durch Verdnderung der Schuhe kann die Baumusterzulassung ungultig
werden. Falle der Zuwiderhandlung werden wir (auch im Hinblick auf einen evtl. verursachten Imageschaden) gerichtlich
verfolgen.

EN Manufacturer’s Information
according to Regulation (EU) 20167425, Annex I, Section 1.4. (Published in the Official Journal of the EuropeanUnion)
Please read carefully before using! You are required to enclose this information leaflet when passing on the personal protective
equipment (PPE), or to present it personally to the recipient. You may therefore reproduce this leaflet at your own discretion.
Notified body responsible for implementation of the sample test:
- INTERTEK Italia S.p.A, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (Ml), Italy (Notified Body number: 2575)
- CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07, France (Notified Body number: 0075)

- PFI Pruf- und Forschungsinstitut Pirmasens eV, Marie-Curie-Str. 19, D-66953 Pirmasens, Germany (Notified Body number:
0193)

SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland (Notified Body number: 0598)

Declaration of Conformity
These safety shoes are classified as personal protective equipment (PPE). The CE mark confirms that the product satifies
the applicable requirements of Regulation (EU)2016/425.

A. Markingsonthesafetyshoes:

The shoes may by marked in various ways (stamping on the upper or stitched on textile tag), containing for example the following
information:

Trademark, size, identification number and release year of the norm/provided protection class, model no, factory symbol with
production date (month/year), test body and serial number, CE symbol, name and full address of manufacturer

B. Explanation and numbers of the European standards whose requirements the safety shoessatisfy:
Standards retrieved from: the Official Journal of the European Union. Available from Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de
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EN ISO 20345:2022 - Personal protective equipment - Safety footwear
EN ISO 20344:2021 - Personal protective equipment - Test method for footwear
Meaning of categories (performance levels):

Categories Conditions Additionally
Fulfils the basic requirements
SB
for safety shoes

s as SB Closed heel areq, resistance to fuels energy absorption

capacity in the heel areag, antistatic
S1P (metal insert type P) as S1 Penetration resistance
S1Typ PL (non-metal insert type PL) as S1 Water penetrability / absorption
S1Typ PS (non-metalinsert typePS) as S1 Penetration resistance, profiled outsole
S2 as S1 Water penetration and absorption
S3 Typ P (metal insert type P) as S2 Perforation resistance according to the type, Cleated outsole
S3 Typ PL (non-metal insert type PL) as S2 Perforation resistance according to the type, Cleated outsole
S3 Typ PS (non-metal insert type PS) as S2 Perforation resistance according to the type, Cleated outsole
()
S6 as S2 Water resistance of the whole footwear
S7 Typ P (metal insert type P) as S3 Water resistance of the whole footwear

Additional requirements with corresponding symbols for labelling:

Labelling Requirements
P Perforation resistance (metal insert type P)
PL Perforation resistance (non-metal insert type PL)
PS Perforation resistance (non-metal insert type PS)
C Partially conductive footwear
A Antistatic footwear
HI Heat insulation of outsole complex
Cl Cold insulation of outsole complex
E Energy absorption of seat in the region in the heel area
WR Water resistance
M Metatarsal / Midfoot protection
AN Ankle protection
CR Cut resistance
SC Scuff cap abrasion
SR Slip resistance - on ceramic tile floor with glycerine
WPA Water penetration and absorption
HRO Resistance to hot contact
FO Resistance to fuel oil
LG Ladder Grip
Marking of slip resistance:
In addition to the basic slip resistance requirements, additional floor conditions can be checked:
Labelling Explanation
SR Slip resistance on ceramic tiles with glycerin
D No slip resistant

More information on slip resistance can be found at www.fitzner.de

This shoe offers a certain anti-slip protection. However, the risk of slipping cannot be eliminated entirely. Additional caution
must be exercised in extremely slippery environments.

Important supplementary information to the instructions for use:

Perforation resistance:

The perforation resistance of this footwear has been measured in the laboratory using standardized nails and forces. Nails of
smaller diameter and higher static or dynamic loads will increase the risk of perforation occurring. In such circumstances, additional
preventative measures should be considered.

Three generic types of perforation resistant inserts are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-
metal materials, which shall be chosen on basis of a job-related risk assessment. All types give protection against perforation risks, but
each has different additional advantages or disadvantages including thefollowing:

Metal (P, e.g. S1P, S3):

Is less affected by the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking techniques
may not cover the entire lower area of the foot.

Non-metal (PS or PL or category e.g. S1PS, S3L):

May be lighter, more flexible and provide greater coverage areag, but the perforation resistance may vary more depending on the
shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness). Two types in terms of the protection afforded are available.
Type PS may offer more appropriate protection from smaller diameter objects than type PL.

For further information on the perforation resistance of the inserts in your shoes, please contact the manufacturer mentioned in this
manual.

Antistatic shoes:

Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic build-up by dissipating electrostatic charges, thus
avoiding the risk of spark ignition of, for example, flammable substances and vapours, and if the risk of electric shock from mains
voltage equipment cannot be completely eliminated from the workplace. Antistatic footwear introduces a resistance between the
foot and ground but may not offer complete protection. Antistatic footwear is not suitable for work on live electrical installations. It
should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee adequate protection against electric shock from a static
discharge as it only introduces a resistance between foot and floor. If the risk of static discharge electric shock, has not been
completely eliminated, additional measures to avoid this risk are essential. Such measures, as well as the additional tests
mentioned below, should be a routine part of the accident prevention program at the workplace. Antistatic footwear will not
provide protection against electric shock from AC or DC voltages. If the risk of being exposed to any AC or DC voltage exists, then
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electrical insulating footwear shall be used to protect from against serious injury. The electrical resistance of antistatic footwear can
be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear might not perform its intended function if worn in wet
conditions. Class | footwear can absorb moisture and can become conductive if worn for prolonged periods in moist and wet
conditions. Class Il footwear is resistant to moist and wet conditions and should be used is if the risk of exposure exists. If the
footwear is worn in conditions where the soling material becomes contaminated, wearers should always check the antistatic
properties of the footwear before entering a hazard area. Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring should
be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear. It is recommended to use an antistatic socks.

"It is, therefore, necessary to ensure, that the combination of the footwear its wearers and their environment is capable, to fulfill the
designed function of dissipating electrostatic charges, and of giving some protection during its entire life. Thus, it is recommended,
that the user establish an in-house test for electrical resistance, which is carried out at regular and frequent intervals.”

Insoles:

Safety shoes which are manufactured and delivered with insoles are tested in this condition and comply with the requirements of the
respective norm. If the insoles are exchanged, the shoe retains its protective properties only if the insole is replaced with one that is
comparable and structurally identical to the one supplied by the shoe manufacturer.

Orthopedically adapted footwear according to Annex A (according to EN ISO 20345:2022):

Safety shoes that are orthopedically altered may only be altered with orthopedic inserts and supportive materials approved by the
manufacturer.The manufacturer'sinstructionsfororthopedicalterations must be observed.

For more information on Appendix A and a listing of the models for which these changes are possible, see: www.fitzner.de

Attention: Inserting insoles that are not structurally identical to those supplied may result in the safety shoe no longer
fulfilling rhe respective norm requirements. The protective properties may be impaired.

C. Purpose, applications and riskassessment:
The safety shoes guarantee a high level of comfort, great stability and protection against falls due to slippage. They can be used
universally, e.g. in industry, for manual work, indoor and outdoor areas.

These safety shoes satify the requirements of the quoted technical standard. Please note that the actual conditions of use cannot
be simulated abd that the decision on the shoes’ suitability for their intended purposetherefore lies exclusively with the user. The
manufacturer is not responsible for improper use. Hence, an assessment of the residual risk should be performed before use in
order to determine whether these safety shoes are suitable for the intended purpose. Kindly note the printed pictograms and
performance levels.

Precavutionary measures during use:

1. Checksthatthe wearer must undertake before use:

Safety shoes must be checked for visible damage before each wear. If the upper material or the sole is defective, the profile height
are no longer sufficient, or the functionality of the closure systems is no longer given, the shoes must be replaced.

You can find more information at www.fitzner.de

2. Fitting and how to put on and take off theshoe:

The shoe can only provide optimal protection when the correct size for the wearer is selected and when it sits firmly on the foot, using
the fastening system (laces, Velcro straps, etc). In order to avoid damage to the shoe, the fastenings must be loosened when putting
on or taking off the shoe.

3. Application:

The shoes have special properties which are designed to protect the wearer from injuries as the result of accidents. Safety shoes
have a toe cap, the protective properties of which are tested against falling objects with a testing energy of at least 200 J and
against compression with a pressure load of at least 15 kN. To ensure that the optimal protective effect is maintained while wearing
the shoes, the instructions in this brochure must be observed.

4. Limitationsonuse:

Heat resistance (maximum, short-term contact temperature) of the various outsoles:

9 Shoes with two-layer PU outsoles and PU/TPU outsoles: 130°C
9 Shoes with PU midsoles and rubber outsoles: 200°C

9 Shoes with nitrile outsoles: 250°C
Aggressive chemicals such as strong acids or alkalis can corrode the upper and sole materials. Where necessary, the suitability for use
must be clarified on a case-by-casebasis.
D. Cleaning, care anddisinfecting:
The leathers used by us are a natural product with a variety of characteristics. This means, for example, that it is flexible, shape-
retaining, breathable and has a high propensity for the absorption and release of moisture (this also applies to all microfibre
materials). The maintenance of these features is highly dependent on the proper care of the shoe. Clean your shoes regularly and
use high-quality cleaning agents. Never use caustic or corrosive cleaning agents. Normal, high-quality shoe polish is suitable for the
care of our shoes.
For shoes regularly worn in wet conditions, we recommend the use of an impregnation spray containing fluorine minerals. Wet
shoes should be allowed to dry out slowly in a well-ventilated area. The shoes should never be dried out quickly over a heat source,
since this can make the leather hard and brittle. A tried-and-tested method is stuffing the shoes with paper and using shoe trees. If
possible, two pairs of shoes should be worn alternately to allow them sufficient time to dry out.
The following points should be noted for the care of nubuck and suede leathers:
Remove heavy soiling with a brush. A damp cloth is suitable for removing loose dirt. We recommend use of a high-quality
impregnation spray for these shoes. It is also possible to use shoe polish but the nubuck/suede will then lose its velvety surface.
E. Storagelife,StorageandAging:
The shoes should be stored dry, in the box, at medium humidity and the storage temperature should not exceed 25° Celsius. Due to
the numerous factors that could influence the lifespan of the shoes (humidity, temperature, UV radiation, mechanical stress, etc), an
expiry date cannot be assumed with certainty.
As a guideline, 5 - 8 years from the production date can be assumed. This information applies to new, boxed shoes stored under
controlled conditions, i.e. without excessive temperature fluctuations and relative humidity.
The livespan depends very much on the conditions of use, external factors and the individual care of the shoes.
For hygienic and ergonomic reasons, we recommend that shoes should not be used for more than a year while daily use. Please refer to
point1(Checks that the wearer must carry out before use).
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F. Disposal:

The used safety shoes may be contaminated with environmentally harmful or hazardous substances. Dispose of the shoes in
accordance with applicable local laws.

G. Healthrisks

There have been no reported incidents of allergies provoked by use of the shoes for their intended purpose. You should nonetheless
consult a doctor or dermatologist if you experience an allergic reaction.

Warnings:

Damaged shoes no longer provide optimal protection and should therefore be replaced as soon as possible. Never knowingly wear
damaged shoes. If you are in doubt as to the severity of the damage, please ask your retailer before wearing the shoes. The shoes should
not be worn without socks. Later alterations of the shoes by a third party is not permitted. Alterations to the shoes may render the type
approval invalid.

NL Informatie van de fabrikant

Volgens Verordening (EU)2016/425, Bijlage II, Sectie 1.4. (Referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie)
Voor gebruik zorgvuldig lezen! U bent verplicht deze informatiebrochure bij te sluiten wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM's) doorgeeft of overhandigt aan de ontvanger. Deze brochure mag voor dit doel onbeperkt worden vermenigvuldigd.

Aangemelde instanties die verantwoordelijk zijn voor het vitvoeren van het typeonderzoek:
- INTERTEK Italia S.p.A, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milaan (MI), Italié (Identificatienummer: 2575)
- CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrijk (Identificatienummer: 0075)

- PFI Prof- und Forschungsinstitut Pirmasens eV, Marie-Curie-Str. 19, D-66953 Pirmasens, Duitsland (Identificatienummer:
0193)

- SGS Fimko Ltd, Takomotie 8 00380 Helsinki, Finland (identificatienummer: 0598)

Verklaring van conformiteit
Deze veiligheidsschoenen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De CE-markering verklaart dat het product
voldoet aan de toepasselijke eisen van Verordening (EU) 2016/425.

A. Markering op het veiligheidsschoeisel:

De schoenen kunnen op verschillende manieren worden geétiketteerd (stempel in het bovendeel of opgestikte textielvlag) en
bijvoorbeeld de volgende informatie bevatten:

Handelsmerk, maat, identificatienummer en jaar van publicatie van de norm/beschermingsklasse, modelnummer, fabriekssymbool
met productiedatum (maand/jaar), testcentrum en serienummer, CE-markering, naam en volledig adres van de fabrikant.

B. Verklaring en nummer van de Europese normen waaraan het veiligheidsschoeisel voldoet:

Referentie van de normen: Publicatieblad van de Europese Unie. Verkrijgbaar bij Beuth Verlog GmbH, D-10787Berlijn.
www.beuth.de

EN ISO 20345:2022 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel
EN ISO 20344:2021 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden voor schoeisel
Betekenis van de categorieén (prestatieniveau):

Categorieén Kenmerken extra
SB Voldoen aan de basiseisen voor
veiligheidsschoenen

S1 Zoals SB Gesloten hielzone, energieabsorptiecapaciteit in de
hielzone, antistatisch

S1type P (metalen inzetstuk type P) Zoals $1 Metalen penetratieweerstand

S1type PL (niet-metalen inzetstuk Zoals $1 Niet-metalen penetratieweerstand

type PL)

S1Type PS (niet-metalen inzetstuk Zoals $1 Weerstand tegen penetratie van niet-metalen

type PS)

S2 Zoals $1 Waterdoordringing en waterabsorptie

S3 (metalen inzetstuk type P) Zoals S2 Weerstand tegen perforatie afhankelijk van het type,
profielzool

S3 type PL (niet-metalen inzetstuk Zoals S2 Lekbestendigheid afhankelijk van type, profielzool

type PL)

S3 type PS (niet-metalen inzetstuk Zoals S2 Weerstand tegen lekrijden afhankelijk van het type,

type PS) geprofileerde zool

()

S6 Zoals S2 Waterdichtheid bij montage

S7 Type P (metalen inzetstuk) Zoals S3 Waterdichtheid bij montage

S7 Type PL (niet-metalen inzetstuk) Zoals S3 Waterdichtheid bij montage

S7 Type PS (niet-metalen inzetstuk) Zoals S3 Waterdichtheid bij montage

Aanvullende vereisten met bijbehorende symbolen voor etikettering:

Indicator Kenmerken

P Perforatieweerstand (metalen inzetstuk) type P

PL Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk) Type PL
PS Perforatieweerstand (niet-metalen inlegzool) Type PS
C Elektrisch geleidend schoeisel

A Antistatisch schoeisel

HI Warmte-isolatie

Cl Koude-isolatie

E Energie-absorptie in de hiel

WR Waterdichtheid

M Bescherming van middenvoetsbeentjes




AN Enkelbescherming

CR Weerstand tegen insnijdingen

SC Slijtage over de kap

SR Slipbestendigheid keramische tegels met glycerine
WRU Waterpenetratie en waterabsorptie

HRO Gedrag van de buitenzool bij contactwarmte

FO Weerstand tegen brandstof

LG Grip op ladders

Etikettering van de slipweerstand:

Naast de basiseisen voor slipweerstand kunnen aanvullende vioeromstandigheden worden getest:
Indicator Uitleg

SR Slipweerstand op keramische tegels met glycerine

() Geen slipweerstand op stalen vioer met glycerine smeermiddel

Meer informatie over slipweerstand is te vinden op www.fitzner.de

Dit schoeisel vermindert het risico op vitglijden enigszins, maar sluit het risico niet volledig vit. Wees extra voorzichtig in extreem
gladde omgevingen.

Belangrijke aanvullende informatie bij de gebruiksaanwijzing:

Lekbestendigheid:

De perforatieweerstand van deze schoenen is gemeten in het laboratorium met gestandaardiseerde spijkers en krachten. Spijkers
met kleinere diameters en hogere statische of dynamische belastingen verhogen het risico op perforatie. Onder deze
omstandigheden moeten extra beschermende maatregelen worden overwogen. Er zijn momenteel drie algemene soorten
prikbestendige inlegzolen beschikbaar voor PBM-schoeisel. Dit zijn types gemaakt van metalen materialen en types gemaakt van
niet-metalen materialen, die moeten worden geselecteerd op basis van een activiteitgerelateerde risicobeoordeling. Alle types
bieden bescherming tegen perforatierisico's, maar hebben verschillende extra voor- of nadelen, waaronder de volgende:

Metalen (bijv. S1PS, $3):

Wordt minder beinvioed door de vorm van het scherpe voorwerp/gevaar (dw.z. diaometer, geometrie, scherpte), maar door de
fabricageprocessen van schoeisel is het misschien niet mogelijk om het hele onderste deel van de voet te bedekken.

Niet-metaal (PS of PL of categorie bijv. S1PS, S3L):

Kunnen lichter en flexibeler zijn en een groter gebied bedekken, maar de perforatieweerstand kan meer variéren afhankelijk van de
vorm van het scherpe voorwerp/gevaar (d.w.z. diameter, geometrie, scherpte). Er zijn twee types beschikbaar in termen van bereikte
bescherming. Type PS biedt mogelijk betere bescherming tegen voorwerpen met een kleinere diameter dan type PL.

Neem voor meer informatie over de perforatieweerstand van de inzetstukken in uw schoeisel contact op met de fabrikant of
verkoper die in deze instructies wordt genoemd.

Antistatisch schoeisel:

Antistatisch schoeisel moet worden gebruikt wanneer elektrostatische lading moet worden verminderd door de elektrische ladingen
af te voeren, zodat het risico van ontsteking, bijvoorbeeld van brandbare stoffen en dampen door vonken, wordt geélimineerd en
wanneer het risico van elektrische schokken door netspanningsapparatuur op de werkplek niet volledig kan worden geélimineerd.
Antistatische schoenen bouwen een weerstand op tussen de voet en de vioer, maar bieden mogelijk geen volledige bescherming.
Antistatische schoenen zijn niet geschikt voor werk aan onder spanning staande elektrische installaties. Antistatische schoenen
kunnen echter geen adequate bescherming bieden tegen elektrische schokken als gevolg van statische ontlading, omdat ze alleen
een weerstand creéren tussen de vlioer en de voet. Als het risico van een elektrische schok door statische ontlading niet volledig kan
worden uitgesloten, zijn verdere maatregelen om dit risico te voorkomen essentieel. Dergelijke maatregelen en de hieronder
genoemde aanvullende tests moeten deel uitmaken van het routineprogramma voor onhgevadllenpreventie op de werkplek.
Antistatische schoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken door wissel- en gelijkspanning. Als er een risico van
blootstelling aan wisselspanning of gelijkspanning bestaat, moet elektrisch isolerend schoeisel worden gebruikt als bescherming
tegen ernstig letsel. De elektrische weerstand van antistatisch schoeisel kan aanzienlijk veranderen door buigen, vuil of vocht. Deze
schoen vervult mogelijk niet de beoogde functie wanneer deze in natte omstandigheden wordt gedragen. Schoeisel van klasse | kan
vocht absorberen en geleidend worden wanneer het lange tijd in vochtige en natte omstandigheden wordt gedragen. Klasse I
schoeisel is bestand tegen vochtige en natte omstandigheden en dient te worden gebruikt wanneer er een risico is op blootstelling
aan deze omstandigheden. Als het schoeisel wordt gedragen in omstandigheden waar het zoolmateriaal verontreinigd raakt, moet
de gebruiker de antistatische eigenschappen van zijn schoeisel elke keer controleren voordat hij een gevaarlijke omgeving betreedt.
In gebieden waar antistatisch schoeisel wordt gedragen, moet de vloerweerstand zodanig zijn dat de beschermende functie van het
schoeisel niet teniet wordt gedaan. Het gebruik van antistatische sokken wordt aanbevolen. Daarom moet ervoor worden gezorgd
dat de combinatie van schoeisel, drager en omgeving in staat is om de vooraf bepaalde functie van het afvoeren van
elektrostatische ladingen te vervullen en een mate van bescherming te bieden tijdens de levensduur. Daarom wordt aanbevolen dat
gebruikers ter plekke een elektrische weerstandstest uitvoeren en deze regelmatig en met korte tussenpozen uitvoeren.

Inlegzolen:

Veiligheidsschoenen die zijn vervaardigd en worden geleverd met inlegzolen zijn in deze toestand getest en voldoen aan de eisen
van de toepasselijke norm. Wanneer de inlegzool wordt vervangen, behoudt de schoen alleen zijn geteste beschermende
eigenschappen als de inlegzool wordt vervangen door een vergelijkbare inlegzool van hetzelfde ontwerp van de schoenenfabrikant.
Orthopedisch aangepast schoeisel volgens bijlage A (volgens EN I1SO 20345:2022):

Veiligheidsschoenen die orthopedisch worden aangepast, mogen alleen worden aangepast met orthopedische inlegzolen en
afwerkingsmaterialen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. De productie-instructies van de fabrikant voor orthopedische
aanpassingen moeten in acht worden genomen.

Meer informatie over bijlage A en een lijst met modellen waarvoor deze aanpassingen mogelijk zijn, is te vinden op www.fitzner.de

Let op: Het aanbrengen van niet-identieke inlegzolen kan ertoe leiden dat de veiligheidsschoen niet langer voldoet aan de
relevante normeisen. De beschermende eigenschappen kunnen worden aangetast.

C. Doel, toepassingen enrisicobeoordeling:
De veiligheidsschoenen garanderen een hoog comfortniveau, een grote stabiliteit en bescherming tegen vallen door uitglijden. Ze
kunnen universeel worden gebruikt, bijvoorbeeld in de industrie, voor handarbeid, binnen en buiten.

Deze veiligheidsschoenen voldoen aan de opgegeven technische normen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen niet
worden gesimuleerd en daarom is het vitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te beslissen of de veiligheids-
schoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik of niet. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het
product. Daarom moet voor gebruik een beoordeling van het restrisico worden vitgevoerd om te bepalen of deze veiligheids-
schoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Neem de afgedrukte pictogrammen en prestatieniveaus in acht.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:
1. Controles vit te voeren door de drager voor gebruik:
Veiligheidsschoenen moeten voor elke draagbeurt worden gecontroleerd op herkenbare beschadigingen. Als het bovenmateriaal of
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de zool defect is, de profielhoogte niet meer voldoende is of de functionaliteit van de sluitsystemen niet meer gegarandeerd is,
moeten de schoenen worden vervangen.

Meer informatie vindt u op www. fitzner.de

2. Afstelling, manier van aan- en vittrekken van de schoenen:

De schoenen bieden alleen optimale bescherming als ze zijn geselecteerd op de maat van de persoon die de schoenen draagt en
stevig aan de voet zitten met behulp van het sluitsysteem (veters, klittenband, enz)). Om de schoenen aan en uit te trekken, moeten
de sluitingen worden losgemaakt om beschadiging van de schoenen te voorkomen.

3. Gebruik:

De schoenen hebben speciale kenmerken die ontworpen zijn om de drager te beschermen tegen verwondingen die kunnen
optreden bij een ongeval. Veiligheidsschoenen hebben een veiligheidsneus waarvan de beschermende werking getest is tegen
schokken met een testenergie van minstens 200 J en tegen druk met een drukbelasting van minstens 15 kN. Voor een optimale
bescherming bij het dragen van deze schoenen moeten de instructies in deze brochure worden opgevolgd.

4. Gebruiksbeperkingen:

Hittebestendigheid (maximale, kortstondige contacttemperatuur) van de verschillende buitenzolen:

1 Schoenen met PU-zool met dubbele dichtheid en PU/TPU-zool: 130°C
1 Schoenen met PU-middenzool en rubberen buitenzool: 200°C
1 Schoenen met nitril zool: 250°C

Agressieve chemicalién zoals sterke zuren of logen kunnen de materialen van de boven- en zool aantasten. Indien nodig moet de
geschiktheid voor gebruik per geval worden verduidelijkt.

D. Reiniging, verzorging en desinfectie:

Het leer dat we gebruiken is een natuurproduct met een groot aantal eigenschappen. Het is bijvoorbeeld rekbaar, vormvast,
ademend en heeft een hoog vochtabsorberend en -afgevend vermogen (dit geldt ook voor alle microvezelmaterialen). Een goede
schoenverzorging is erg belangrijk om deze eigenschappen te behouden. Maak je schoenen regelmatig schoon en gebruik
reinigingsmiddelen van hoge kwaliteit. Gebruik nooit bijtende of corrosieve schoonmaakmiddelen. Normale schoenpoets van hoge
kwaliteit is geschikt voor het onderhoud van onze schoenen.

Voor schoenen die veel in contact komen met vocht, raden we aan een waterdichtmakende spray met fluormineralen te gebruiken.
Natte schoenen moeten langzaam gedroogd worden op een luchtige plaats. Schoenen mogen nooit snel gedroogd worden op een
warmtebron, want dan wordt het leer hard en broos. Het vullen van de schoenen met papier en het gebruik van schoenspanners
hebben bewezen effectief te zijn. Draag indien mogelijk 2 paar schoenen om de beurt, omdat de schoenen dan voldoende tijd
hebben om te drogen.

Neem de volgende punten in acht bij het onderhoud van nubuck- en suedeleer:

Verwijder grof vuil met een borstel. Een vochtige doek is geschikt voor het verwijderen van los vuil. We raden aan om voor deze
schoenen een hoogwaardige waterafstotende spray te gebruiken. Het is ook mogelijk om schoensmeer te gebruiken, maar dan
verliest het nubuck/suédeleer zijn fluweelachtige opperviak.

E. Duurzaambheid, opslag en veroudering:

De schoenen moeten droog worden opgeslagen, in een kartonnen doos, bij een gemiddelde luchtvochtigheid en de
opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 25° Celsius. Door de vele factoren die de levensduur van de schoenen kunnen
beinvioeden (vochtigheid, temperatuur, UV-straling, mechanische belasting, enz.

Als richtlijn kan worden uitgegaan van 5 - 8 jaar vanaf de productiedatum. Deze informatie geldt voor nieuwe, verpakte schoenen
die worden opgeslagen onder gecontroleerde omstandigheden, d.w.z. zonder buitensporige temperatuurschommelingen en
relatieve vochtigheid.

De levensduur hangt sterk af van de gebruiksomstandigheden, externe factoren en de individuele verzorging van de schoenen.

Om hygiénische en ergonomische redenen raden we aan de schoenen niet langer dan een jaar te gebruiken bij dagelijks gebruik.
Let op punt 1 (controles uit te voeren door de drager voor gebruik).

F. Verwijdering:

De gebruikte veiligheidsschoenen kunnen verontreinigd zijn met milieuschadelijke of gevaarlijke stoffen. Verwijdering moet
plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke normen.

G. Gezondheidsrisico's:

Allergieén veroorzaakt door het juiste gebruik van veiligheidsschoenen zijn tot op heden niet bekend. Mocht er toch een allergische
reactie optreden, dan moet een arts of dermatoloog worden geraadpleegd.

Waarschuwingen:

Beschadigde schoenen bieden geen optimale bescherming meer en moeten daarom zo snel mogelijk worden vervangen.
Draag nooit bewust beschadigde schoenen. Als je twijfelt over de mate van beschadiging, vraag het dan aan je dealer
voordat je de schoenen aantrekt. De schoenen mogen niet zonder sokken worden gedragen. Het achteraf aanpassen van de
schoenen door derden is niet toegestaan. Het aanpassen van de schoenen kan de typegoedkeuring ongeldig maken. Bij niet-
naleving zullen we juridische stappen ondernemen (ook met betrekking tot eventuele imagoschade).

ES Informacién del fabricante

De conformidad con el Reglamento (UE)2016/425, anexo Il, seccién 1.4.(Referencia en el Diario Oficial de la Unién Europea).
iLea atentamente antes de usar! Estd obligado a adjuntar este folleto informativo cuando entregue un equipo de proteccién
individual (EPI) o lo entregue al destinatario. Este folleto puede reproducirse sin restricciones para este fin.

Organismos notificados responsables de la realizacién del examen de tipo:
- INTERTEK Italia S.p.A, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Mildn (MI), Italia (N° de identificacién: 2575)
- -CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francia (N.° de identificaciéon: 0075)
- - PFI Prof- und Forschungsinstitut Pirmasens eV, Marie-Curie-Str. 19, D-66953 Pirmasens, Alemania (N° de identificacién: 0193)
- SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finlandia (nUmero de identificacién: 0598)

Declaracién de conformidad
Este calzado de seguridad es un equipo de proteccién individual (EPI). El marcado CE certifica que el producto
cumple los requisitos aplicables del Reglamento (UE) 2016/425.

A. Marcado en el calzado de seguridad:

El calzado puede etiquetarse de diversas formas (estampado en la parte superior o bandera textil cosida) y contener, por ejemplo,
la siguiente informacioén:

Marca comercial, talla, nUmero de identificacién y afio de publicacién de la norma/clase de proteccién proporcionada, n° de
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modelo, simbolo de fdbrica con fecha de fabricacién (mes/afio), centro de ensayo y nUmero de serie, marcado CE, nombre y
direccién completa del fabricante.

B. Explicacién y nUmero de las normas europeas cuyos requisitos cumple el calzado de seguridad:
Referencia de las normas: Diario Oficial de la Unién Europea. Disponible en Beuth Verlag GmbH, D-10787Berlin. www.beuth.de

EN ISO 20345:2022 - Equipos de proteccién individual - Calzado de seguridad
EN ISO 20344:2021 - Equipos de proteccién individual - Métodos de ensayo para calzado

Significado de las categorias (nivel de prestaciones):

Categorias Requisitos adicional
B Cumplimiento de los requisitos
bdsicos del calzado de seguridad
S Como SB Zona del talén cer[rodo, Fop(])({idod de absorcién de energia
en la zona del taldn, antiestdtico
S1tipo P (inserto metdlico tipo P) Como $1 Resistencia a la penetracién metdlica
S1tipo PL (inserto no metdlico tipo PL) Como S1 Resistencia a la penetracién no metdlica
S1tipo PS (inserto no metdlico tipo PS) Como S1 Resistencia a la penetracién no metdlica
S2 Como $1 Penetracién y absorcion de agua
S3 (inserto metdlico tipo P) Como S2 Resistencia a la perforacién segun el tipo de suela
S3 tipo PL (inserto no metdlico tipo PL) Como S2 Resistencia a la perforacién segun el tipo de suela
S3 tipo PS (inserto no metdlico tipo PS) Como S2 Resistencia a la perforacién segun el tipo, suela perfilada
()
Sé Como S2 Estangqueidad al agua cuando estd montado
S7 Tipo P (inserto metdlico) Como S3 Estanqueidad al agua una vez montado
S7 Tipo PL (inserto no metdlico) Como S3 Estanqueidad en estado montado
S7 Tipo PS (inserto no metdlico) Como S3 Estanqueidad al agua una vez montado
Requisitos adicionales con los simbolos correspondientes para el etiquetado:
Indicador Requisitos
P Resistencia a la perforacion (inserto metdlico) tipo P
PL Resistencia a la perforacion (inserto no metdlico) Tipo PL
PS Resistencia a la perforacién (plantilla no metdlica) Tipo PS
C Calzado conductor de electricidad
A Calzado antiestdtico
HI Aislamiento térmico
Cl Aislamiento del frio
E Absorcién de energia en la zona del taldn
WR Impermeabilidad
M Proteccién del metatarso
AN Proteccién del tobillo
CR Resistencia a los cortes
SC Abrasién del sobrecalzado
SR Resistencia al deslizamiento cerdmica con glicerina
WRU Penetracién y absorcién de agua
HRO Comportamiento de la suela frente al calor por contacto
FO Resistencia al combustible
LG Agarre en escaleras
Etiquetado de la resistencia al deslizamiento:
Ademds de los requisitos bdsicos de resistencia al deslizamiento, pueden probarse otras condiciones del suelo:
Indicador Explicacién
SR Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerdmica con glicerina
%] Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con lubricante de glicerina

Encontrard mds informacién sobre la resistencia al deslizamiento en www.fitzner.de

Este calzado ofrece una cierta reduccién del riesgo de resbalar, pero no elimina todo el riesgo. Debe tenerse especial cuidado en
entornos extremadamente resbaladizos.

Informacién adicional importante a las instrucciones de uso

Resistencia a la perforacién:

La resistencia a la perforacién de estos zapatos se midié en el laboratorio utilizando clavos y fuerzas normalizados. Los clavos de
menor didmetro y las cargas estdticas o dindmicas mds elevadas aumentan el riesgo de perforacién. En estas condiciones, deben
considerarse medidas de proteccién adicionales. Actualmente existen tres tipos generales de plantillas resistentes a la perforacion
para el calzado EPI. Se trata de tipos fabricados con materiales metdlicos y de tipos fabricados con materiales no metdlicos, que
deben seleccionarse en funcién de una evaluaciéon de riesgos relacionada con la actividad. Todos los tipos ofrecen proteccién
contra los riesgos de perforacién, pero cada uno de ellos presenta diferentes ventajas o desventajas adicionales, entre las que cabe
destacar las siguientes:

Metadlicos (por ejemplo, S1PS, S3):

Se ve menos afectado por la forma del objeto punzante/peligro (es decir, didmetro, geometria, filo), sin embargo, debido a los
procesos de fabricacién del calzado, puede que no sea posible cubrir toda la parte inferior del pie.

No metdlico (PS o PL o categoria, por ejemplo, S1PS, S3L):

Pueden ser mds ligeros y flexibles y cubrir una superficie mayor, pero la resistencia a la perforacién puede variar mds en funcién de
la forma del objeto punzante/peligro (es decir, didmetro, geometriaq, filo). Existen dos tipos en cuanto a la proteccién conseguida. El
tipo PS puede ofrecer mejor proteccién contra objetos de menor didmetro que el tipo PL.

Para mds informacién sobre la resistencia a la perforaciéon de las plantillas de su calzado, pdngase en contacto con el fabricante o
vendedor mencionado en estas instrucciones.

Calzado antiestdtico:

El calzado antiestdtico debe utilizarse cuando sea necesario reducir la carga electrostdtica disipando las cargas eléctricas de
forma que se elimine el riesgo de ignicién, por ejemplo, de sustancias y vapores inflamables por chispas, y cuando no pueda
eliminarse completamente el riesgo de descarga eléctrica de los equipos de tensidon de red en el lugar de trabajo. El calzado
antiestdtico crea una resistencia entre el piey el suelo, pero puede no ofrecer una proteccién completa. El calzado antiestdtico no es
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adecuado para trabajar en instalaciones eléctricas bajo tension. No obstante, debe tenerse en cuenta que el calzado antiestdtico
no puede ofrecer una proteccién adecuada contra las descargas eléctricas debidas a la electricidad estdtica, ya que sélo crea una
resistencia entre el suelo y el pie. Si no puede descartarse por completo el riesgo de descarga eléctrica debida a la electricidad
estdtica, es esencial adoptar medidas adicionales para prevenir este riesgo. Dichas medidas y las pruebas adicionales que se
indican a continuacién deben formar parte del programa rutinario de prevencién de accidentes en el lugar de trabajo. El calzado
antiestdtico no proporciona proteccién contra las descargas eléctricas debidas a la tensién alterna y continua. Si existe riesgo de
exposiciéon a la tensidon alterna o continua, debe utilizarse calzado aislante de la electricidad para evitar lesiones graves. La
resistencia eléctrica del calzado antiestdtico puede variar considerablemente debido a la flexién, la suciedad o la humedad. Este
calzado puede no cumplir la funcién prevista cuando se lleva en condiciones de humedad. El calzado de clase | puede absorber la
humedad y volverse conductor cuando se utiliza durante perfiodos prolongados en condiciones humedas y mojadas. El calzado de
clase Il es resistente a condiciones de humedad y mojado y debe utilizarse cuando exista riesgo de exposicidon a estas condiciones.
Si el calzado se utiliza en condiciones en las que el material de la suela se contamina, el usuario deberd comprobar las propiedades
antiestdticas de su calzado cada vez antes de entrar en una zona peligrosa. En las zonas en las que se utilice calzado antiestdtico,
la resistencia del suelo debe ser tal que no anule la funcién protectora proporcionada por el calzado. Se recomienda el uso de
calcetines antiestdticos. Por lo tanto, es necesario garantizar que la combinacién del calzado, el usuario y su entorno sea capaz de
cumplir la funcién predeterminada de disipar las cargas electrostdticas y proporcionar un grado de proteccién durante toda su
vida Util. Por ello, se recomienda a los usuarios que establezcan una prueba de resistencia eléctrica in situ y la realicen
periddicamente y a intervalos cortos.

Plantillas:

Los zapatos de seguridad fabricados y suministrados con plantillas han sido probados en estas condiciones y cumplen los requisitos
de la norma aplicable. Cuando se sustituye la plantilla, el calzado sélo conserva sus propiedades protectoras probadas si la
plantilla se sustituye por una plantilla comparable del mismo disefio del fabricante del calzado.

Calzado adaptado ortopédicamente conforme al anexo A (segin EN 1SO 20345:2022):

El calzado de seguridad modificado ortopédicamente sélo puede modificarse con plantillas ortopédicas y materiales de acabado
qgue hayan sido aprobados por el fabricante. Deben respetarse las instrucciones de fabricacién del fabricante para las
modificaciones ortopédicas.

Precauciodn: La insercién de plantillas no idénticas puede hacer que el calzado de seguridad deje de cumplir los requisitos de
la norma correspondiente. Las propiedades protectoras pueden verse mermadas.

Encontrard mds informacién sobre el anexo A y una lista de los modelos para los que son posibles estas modificaciones en
www fitzner.de.

C. Finadlidad, aplicaciones y evaluacién de riesgos
Los zapatos de seguridad garantizan un alto nivel de confort, gran estabilidad y proteccién contra las caidas por deslizamiento.
Pueden utilizarse universalmente, por ejemplo, en la industria, para trabajos manuales, en espacios interiores y exteriores.

Este calzado de seguridad cumple las normas técnicas especificadas. Debe tenerse en cuenta que las condiciones reales de
uso no pueden simularse y, por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario decidir si el calzado de seguridad es
adecuado o no para el uso previsto. El fabricante no se hace responsable del uso inadecuado del producto. Por lo tanto, antes
de utilizarlo, debe realizarse una evaluacion del riesgo residual para determinar si este calzado de seguridad es adecuado
para el uso previsto. Observe los pictogramas impresos y los niveles de rendimiento.

Precauciones de uso:

1. comprobaciones que debe realizar el usuario antes de su uso:

El calzado de seguridad debe comprobarse antes de cada uso para detectar dafios reconocibles. Si el material superior o la suela
estdn defectuosos, la altura de la banda de rodadura ya no es suficiente o la funcionalidad de los sistemas de sujecién ya no estd
garantizada, el calzado debe sustituirse.

Encontrard mds informacion en www.fitzner.de.

2. ajuste, forma de ponerse y quitarse las zapatillas:

Los zapatos sélo proporcionardn una proteccidn éptima si han sido seleccionados para ajustarse a la talla de la persona que los
lleva y se asientan firmemente en el pie mediante el sistema de sujecién (cordones, correas de velcro, etc). Para ponérselos y
quitdrselos, los cierres deben estar desabrochados para evitar que se dafien.

3. vtilizacién:

Los zapatos tienen caracteristicas especiales disefiadas para proteger al usuario de las lesiones que pueden producirse en caso de
accidente. Los zapatos de seguridad tienen una puntera cuyo efecto protector ha sido probado contra impactos con una energia
de prueba de al menos 200 J y contra la presién con una carga de compresiéon de al menos 15 kN. Para garantizar una proteccidén
optima al llevar estos zapatos, deben respetarse las instrucciones de este folleto.

4. restricciones de uso

Resistencia al calor (temperatura mdxima de contacto a corto plazo) de las distintas suelas:
9 Calzado con suela de PU de doble densidad y suela de PU/TPU: 130°C
1 Calzado con entresuela de PU y suela de caucho: 200°C
1 Calzado con suela de nitrilo: 250°C

Los productos quimicos agresivos, como dcidos o dlcalis fuertes, pueden atacar los materiales de la parte superior y la suela. En caso
necesario, la idoneidad de uso debe aclararse caso por caso.

D. Limpieza, cuidadoy desinfeccién

La piel que utilizamos es un producto natural con una amplia gama de propiedades. Por ejemplo, es eldstico, conserva su forma, es
transpirable y tiene una gran capacidad de absorcién y evacuacion de la humedad (esto también se aplica a todos los materiales
de microfibra). El cuidado adecuado del calzado es muy importante para mantener estas propiedades. Limpia tus zapatos con
regularidad y utiliza productos de limpieza de alta calidad. No utilice nunca productos de limpieza cdusticos o corrosivos. El betdn
normal de alta calidad es adecuado para el cuidado de nuestros zapatos.

Para los zapatos que entran en contacto intenso con la humedad, recomendamos el uso de un spray impermeabilizante que
contenga minerales fluorados. Los zapatos mojados deben secarse lentamente en un lugar aireado. Los zapatos nunca deben
secarse rdpidamente sobre una fuente de calor, ya que esto hard que el cuero se endurezca y se vuelva quebradizo. Rellenar los
zapatos con papel y utilizar hormas han demostrado su eficacia. Si es posible, se deben alternar dos pares de zapatos, ya que asf
tienen tiempo suficiente para secarse.

Para el cuidado de la piel de nobuk y ante, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Elimine la suciedad gruesa con un cepillo. Un pafio humedo es adecuado para eliminar la suciedad suelta. Recomendamos utilizar
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un spray impermeabilizante de alta calidad para estos zapatos. También es posible utilizar betun, pero entonces la piel de
nobuk/suede perderd su superficie aterciopelada.

E. Durabilidad, almacenamiento y envejecimiento:

Los zapatos deben guardarse en seco, en una caja de cartén, a una humedad media y la temperatura de almacenamiento no debe
superar los 25° Celsius. Debido a los numerosos factores que pueden influir en la vida Util de los zapatos (humedad, temperatura,
radiacién UV, tensién mecdnica, etc.), no se puede asumir con certeza una fecha de caducidad.

A titulo orientativo, se puede suponer de 5 a 8 afios a partir de la fecha de produccién. Esta informaciéon es vdlida para zapatos
nuevos, embalados y almacenados en condiciones controladas, es decir, sin fluctuaciones excesivas de temperatura y humedad
relativa.

La vida Util depende en gran medida de las condiciones de uso, los factores externos y el cuidado individual de los zapatos.

Por razones higiénicas y ergondmicas, recomendamos no utilizar los zapatos durante mds de un affio con un uso diario. Tenga en
cuenta el punto 1 (comprobaciones que debe realizar el usuario antes del uso).

F. Eliminacién:

El calzado de seguridad usado puede estar contaminado por sustancias nocivas para el medio ambiente o peligrosas. La
eliminacion debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas legales aplicables localmente.

G. Riesgos para lasalud:
Hasta la fecha no se conocen alergias causadas por el uso correcto del calzado de seguridad. Si, a pesar de todo, se produjera una
reaccion alérgica, deberd consultarse a un médico o dermatdlogo.

Avisos de advertencia:

Los zapatos dafiados ya no ofrecen una proteccién éptima, por lo que deben sustituirse lo antes posible. Nunca use zapatos
dafiados a sabiendas. Si tiene alguna duda sobre el grado de deterioro, consulte a su distribuidor antes de ponerse los
zapatos. Los zapatos no deben llevarse sin calcetines. No estd permitida la modificacién posterior del calzado por parte de
terceros. La modificaciéon de las zapatillas puede invalidar la homologacién. Tomaremos medidas legales en caso de
incumplimiento (también en relacién con cualquier dafio causado a nuestra imagen).

FR Informations du fabricant
Conformément au réglement (UE) 2016/425, annexe I, section1.4.(référence av Journal officiel de I'Union européenne)

A lire attentivement avant utilisation ! Vous étes tenu de joindre cette brochure d'information & l'équipement de protection
individuelle (EPI) lors de son transfert ou de la remettre au destinataire. A cette fin, cette brochure peut étre reproduite sans
restriction.

Organismes notifiés responsables de I'exécution de I'examen de type:

- INTERTEK Italia S.p.A, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milan (MI), Italie (numéro d'identification:
2575)

- CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France (no d'identification: 0075)

- PFI Pruf- und Forschungsinstitut Pirmasens eV, Marie-Curie-Str. 19, D-66953 Pirmasens, Allemagne (no d'identification:
0193)

SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finlande (numéro d'identification: 0598)

Déclaration de conformité
c € Ces chaussures de sécurité sont des équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE atteste que le
produit est conforme aux exigences applicables du reglement (UE)2016/425.

A. Marquage sur les chaussures de sécurité:

Les chaussures peuvent étre marquées de différentes manieres (estampillage sur la tige ou fanion textile cousu) et contiennent par
exemple les informations suivantes:

Marque commerciale, taille, numéro d'identification et année de publication de la norme/classe d'efficacité de protection offerte,
numéro de modele, symbole de I'usine avec date de fabrication (mois/année), organisme de contréle et numéro de série, marquage
CE, nom et adresse complete du fabricant.

B. Explication et numéro des normes européennes dont les exigences sont satisfaites par les chaussures de sécurité:

Référence des normes: Journal officiel de I'Union européenne. Disponible auprés de Beuth Verlag GmbH, D-10787Berlin.
www.beuth.de

EN ISO 20345:2022 - Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité
EN ISO 20344:2021 - Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essai pour les chaussures

Signification des catégories (niveau de performance):

Catégories Exigences en plus
SB Satisfaire aux exigences de base
pour les chaussures de sécurité
31 Comme SB Zone du toloh fermee, capacité d'absorption d'énergie au niveau
du talon, antistatique
S1type P (insert métallique type P) Comme $1 Antiperforation métallique
S1type PL (insert non métallique Comme S1 Antiperforation non métallique
type PL)
S1type PS (insert non métallique Comme S1 Antiperforation non métallique
type PS)
S2 Comme $1 Pénétration et absorption d'eau
S3 (insert métallique type P) Comme S2 Résistance & la perforation selon le type, semelle profilée
S3 type PL (insert non métallique Comme S2 Résistance & la perforation selon le type, semelle profilée
type PL)
S3 type PS (insert non métallique Comme S2 Résistance & la perforation selon le type, semelle profilée
type PS)
()
S6 Comme S2 Etanchéité a l'eau & I'état assemblé
S7 Type P (insert métallique) Comme S3 Etanchéité a l'eau & I'état assemblé
S7 Type PL (insert non métallique) Comme S3 Etanchéité a l'eau & I'état assemblé
S7 Type PS (insert non métallique) Comme S3 Etanchéité a l'eau & I'état assemblé
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Exigences supplémentaires avec symboles correspondants pour le marquage:

Indicateur Exigences
P Résistance & la perforation (garniture métallique) type P
PL Résistance a la perforation (garniture non métallique) Type PL
PS Résistance a la perforation (garniture non métallique) Type PS
C Chaussures conductrices d'électricité
A Chaussures antistatiques
HI Isolation thermique
Cl Isolation contre le froid
E Absorption d'énergie au niveau du talon
WR Imperméabilité & l'eau
M Protection du métatarse
AN Protection de la cheville
CR Résistance aux coupures
SC Usure de la surépaisseur
SR Antidérapance-Carreaux céramiques avec glycérine
WRU Passage de I'eau et absorption d'eau
HRO Comportement de la semelle extérieure & la chaleur de contact
FO Résistance aux carburants
LG Adhérence sur les échelles

Marquage des propriétés antidérapantes:

En plus des exigences de base en matiere de propriétés antidérapantes, des conditions de sol supplémentaires peuvent
étre testées:

Indicateur Explication
SR Antidérapant sur carreau céramique avec glycérine
@ Pas de résistance au glissement sur sol en acier avec lubrifiant a base de glycérine.

Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétés antidérapantes sur le site www.fitzner.de.

Ces chaussures offrent une certaine réduction du risque de glissade, mais n'éliminent pas tout le risque. Des précautions supple-
mentaires doivent étre prises dans les environnements extrémement glissants.

Information supplémentaire importante pour le mode d'emploi:

Résistance a la perforation:

La résistance a la perforation de ces chaussures a été mesurée en laboratoire & l'aide de clous et de forces normalisés. Les clous de
plus petit diametre et les charges statiques ou dynamiques plus élevées augmentent le risque de perforation. Dans ces conditions, il
convient d'envisager des mesures de protection supplémentaires. Trois types généraux d'inserts résistants ¢ la perforation sont
actuellement disponibles pour les chaussures EPL Il s'agit de types de matériaux métalligues et non métalligues qui doivent étre
choisis sur la base d'une évaluation des risques liés & l'activité. Tous les types offrent une protection contre les risques de perforation,
mais chacun présente différents avantages ou inconvénients supplémentaires, notamment les suivants:

Métallique (p. ex. S1PS, S3):

Est moins affecté par la forme de I'objet tranchant/du danger (c-a-d. le diamétre, la géométrie, le tranchant), mais en raison des
procédés de fabrication des chaussures, il peut ne pas étre possible de couvrir toute la partie inférieure du pied.

Non métallique (PS ou PL ou catégorie, par exemple S1PS, S3L):

Peut étre plus léger et plus flexible et peut couvrir une plus grande surface, mais la résistance & la perforation peut varier davantage
en fonction de la forme de l'objet tranchant/du danger (c'est-a-dire le diametre, la géométrie, I'acuité). Deux types de protection sont
disponibles. Le type PS peut offrir une meilleure protection contre les objets de plus petit diamétre que le type PL.

Pour plus d'informations sur la résistance a la perforation des inserts de vos chaussures, veuillez contacter le fabricant ou le vendeur
mentionné dans ce guide.

Chaussures antistatiques:

Les chaussures antistatiques doivent étre utilisées lorsqu'il est nécessaire de réduire I'accumulation de charges électrostatiques en
dissipant les charges électriques, de sorte que le risque d'inflammation, par exemple de substances et de vapeurs inflammables par
des étincelles, soit exclu, et lorsque le risque d'électrocution par des installations de tension de réseau sur le lieu de travail ne peut
pas étre totalement exclu. Les chaussures antistatiques créent une résistance entre le pied et le sol, mais peuvent ne pas offrir une
protection compléte. Les chaussures antistatiques ne conviennent pas pour travailler sur des installations électriques sous tension. Il
convient toutefois de noter que les chaussures antistatiques ne peuvent pas garantir une protection suffisante contre les décharges
électriques dues & I'électricité statique, car elles ne font qu'établir une résistance entre le sol et le pied. Si le risque de choc électrique
d0 & une décharge d'électricité statique ne peut pas étre totalement excly, il est essentiel de prendre d'autres mesures pour éviter ce
risque. Ces mesures, ainsi que les tests supplémentaires indiqués ci-dessous, devraient faire partie du programme de prévention de
routine sur le lieu de travail. Les chaussures antistatiques n'offrent pas de protection contre les chocs électriques dus aux tensions
alternatives et continues. S'il existe un risque d'exposition & une tension alternative ou continue, des chaussures électriquement
isolantes doivent étre utilisées pour se protéger contre les blessures graves. La résistance électrique des chaussures antistatiques
peut étre considérablement modifiée par la flexion, la saleté ou I'humidité. Cette chaussure peut ne pas remplir sa fonction prévue si
elle est portée dans des conditions humides. Les chaussures de classe | peuvent absorber I'humidité et devenir conductrices si elles
sont portées pendant une période prolongée dans des conditions humides et mouillées. Les chaussures de classe Il résistent aux
conditions humides et mouvuillées et doivent étre utilisées lorsqu'il existe un risque d'exposition & ces conditions. Si la chaussure est
portée dans des conditions oU le matériau de la semelle est contaminé, l'utilisateur devrait vérifier les propriétés antistatiques de ses
chaussures chaque fois qu'il pénetre dans une zone dangereuse. Dans les zones oU des chaussures antistatiques sont portées, la
résistance du sol devrait étre telle que la fonction de protection assurée par la chaussure ne soit pas annulée. Il est recommandé
d'utiliser des chaussettes antistatiques. Il est donc nécessaire de veiller a ce que la combinaison
chaussure/utilisateur/environnement soit en mesure de remplir la fonction prédéterminée de dissipation des charges
électrostatiques et d'offrir une certaine protection pendant toute sa durée d'utilisation. Il est donc recommandé aux utilisateurs de
mettre en place un contrdle de la résistance électrique sur place et de l'effectuer régulierement et & intervalles rapprochés.

Les semelles intérievres:

Les chaussures de sécurité fabriquées et livrées avec une semelle intérieure ont été testées dans cet état et répondent aux
exigences de la norme en vigueur. Lors du remplacement de la semelle intérieure, la chaussure ne conserve ses propriétés de
protection contrélées que si les semelles intérieures sont remplacées par une semelle intérieure comparable du fabricant de la
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chaussure.

Chaussures orthopédiques adaptées selon I'annexe A (selon EN ISO 20345:2022):

Les chaussures de sécurité qui font l'objet d'une modification orthopédigque ne peuvent étre modifiées qu'avec des semelles
orthopédiques et des matériaux d'apprét approuvés par le fabricant. Il convient de suivre les instructions de fabrication du fabricant
pour les modifications orthopédiques.

Vous trouverez de plus amples informations sur I'annexe A et une liste des modeéles pour lesquels ces modifications sont possibles sur
le site www fitzner.de.

Attention: |'insertion de semelles intérieures différentes peut rendre la chaussure de sécurité non conforme aux exigences de la
norme. Les propriétés de protection peuvent en étre affectées.

C. Objectif, applications et évaluation des risques:

Les chaussures de sécurité garantissent un niveau élevé de confort, une grande stabilité et une protection contre les chutes dues au
glissement. Elles peuvent étre utilisées de maniére universelle, par exemple dans l'industrie, pour les travaux manuels, a l'intérieur et
d l'extérieur.

Ces chaussures de sécurité sont conformes aux normes techniques indiguées. Nous attirons votre attention sur le fait que les
conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas étre simulées et qu'il appartient donc & l'utilisateur de décider si les chaussures de
sécurité conviennent ou non & l'utilisation prévue. Le fabricant n'est pas responsable en cas d'utilisation inappropriée du produit.
Une évaluation des risques résiduels devrait donc avoir lieu avant l'utilisation afin de déterminer si ces chaussures de sécurité sont
adaptées a l'usage prévu. Respectez les pictogrammes et les niveaux de performance imprimés.

Précautions d'vtilisation:

1. des vérifications que le porteur doit effectuer avant l'vtilisation:

Les chaussures de sécurité doivent étre contrélées avant chaque utilisation afin de détecter tout dommage apparent. Si le dessus ou
la semelle sont défectueux, si la hauteur du profil n'est plus suffisante ou si la fonctionnalité des systémes de fermeture n'est plus
assurée, les chaussures doivent impérativement étre remplacées.

Vous trouverez plus d'informations sur www fitzner.de

2. adaptation, maniére d'enfiler et d’enlever les chaussures:

L'effet protecteur des chaussures n'est optimal que si les chaussures ont été choisies en fonction de la taille du porteur et si elles sont
bien fixées au pied en utilisant le systeme de fermeture (lacets, bandes velcro, etc). Pour mettre et enlever les chaussures, les
fermetures doivent étre desserrées afin d'éviter d'endommager les chaussures.

3. vtilisation:

Les chaussures présentent des caractéristiques spéciales destinées & protéger le porteur contre les blessures qui peuvent survenir
en cas d'accident. Les chaussures de sécurité sont dotées d'un embout dont l'effet protecteur contre les chocs est testé avec une
énergie d'essai d'au moins 200 J et contre la pression avec une contrainte de compression d'au moins 15 kN. Pour obtenir une
protection optimale en portant ces chaussures, il convient de suivre les instructions de cette brochure.

4, restrictions d'vtilisation:

Résistance & la chaleur (température de contact maximale de courte durée) des différentes semelles extérieures:

9 Chaussures d semelle en PU double densité et semelle en PU/TPU : 130°C
9 Chaussures avec semelle intermédiaire en PU et semelle extérieure en caoutchouc: 200°C
9 Chaussures avec semelle en nitrile : 250°C

Les produits chimiques agressifs tels que les acides forts ou les bases peuvent attaquer les matériaux de la tige et de la semelle. Le
cas échéant, l'aptitude & I'emploi doit étre clarifiée au cas par cas.

D. Nettoyage, entretien et désinfection:

Les cuirs que nous utilisons sont des produits naturels aux propriétés multiples. Il est par exemple extensible, indéformable, respirant
et posseéde une grande capacité d'absorption et de restitution de I'humidité (cela vaut également pour tous les matériaux en
microfibres). Pour préserver ces propriétés, il est essentiel d'entretenir correctement les chaussures. Nettoyez régulierement vos
chaussures et utilisez des produits de nettoyage de bonne qualité. N'utilisez jamais de produits de nettoyage corrosifs ou corrodés.
Un cirage normal et de qualité convient & I'entretien de nos chaussures.

Pour les chaussures qui sont fortement en contact avec I'humidité, nous recommandons l'utilisation d'un spray imperméabilisant
contenant du fluor minéral. Les chaussures mouvuillées doivent étre séchées lentement dans un endroit aéré. Les chaussures ne
doivent jomais étre séchées rapidement sur une source de chaleur, car cela rendrait le cuir dur et cassant. Le bourrage avec du
papier et l'utilisation d'embauchoirs ont fait leurs preuves. Dans la mesure du possible, il convient de porter deux paires de
chaussures en alternance, car les chaussures ont alors suffisamment de temps pour sécher.

Pour I'entretien du cuir nubuck et du cuir velours, il convient de respecter les points suivants:

Enlever les grosses salissures avec une brosse. Un chiffon humide convient pour éliminer les saletés non adhérentes. Nous
recommandons d'utiliser un spray imperméabilisant de haute qualité pour ces chaussures. Il est également possible d'utiliser du
cirage, mais le cuir nubuck/velours perd alors sa surface veloutée.

E. Durabilité, stockage et vieillissement:

Les chaussures doivent étre stockées au sec, dans un carton, & un taux d'humidité moyen et la température de stockage ne doit pas
dépasser 25° Celsius. En raison des nombreux facteurs qui peuvent influencer la durée de vie des chaussures (humidité, température,
rayonnement UV, contraintes mécaniques, etc.), il n'est pas possible de prévoir avec certitude une date de péremption.

A titre indicatif, on peut supposer une durée de 5 & 8 ans & compter de la date de production. Ces données sont valables pour des
chaussures neuves, emballées et stockées dans des conditions contrblées, c'est-a-dire sans variations de température ni humidité
relative excessives.

La durée d'utilisation dépend beaucoup des conditions d'utilisation, des facteurs d'influence extérieurs et de I'entretien individuel
des chaussures.

Pour des raisons d'hygiene et d'ergonomie, nous recommandons de ne pas utiliser les chaussures plus d'un an en usage quotidien.
Veuillez tenir compte du point 1 (contrdéles que le porteur doit effectuer avant I'utilisation).

F. Elimination:

Les chaussures de sécurité utilisées peuvent étre contaminées par des substances nocives pour I'environnement ou dangereuses.
L'élimination doit étre effectuée en conformité avec les normes juridiques applicables localement.
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Avertissements:

Si ells sont endommagées, les chaussures n'offrent plus la protection optimal et il convient donc de les remplacer dans les plus
brefs délais. Ne portez jamais des chaussures de sécurité si

EN 1SO 20345:2022 -

EN ISO 20344:2021 -

INTERTEK Italia S.p.A, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio -
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