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EN 388:2016
+ A1:2018

EN 407:2020

224XX X1XXXX

Hitzeschutzhandschuh "Dot therm",

Doppelstrickhandschuh mit einseitig aufgebrachten roten Vinyl-Noppen, schwere Qualität, weiß, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, Doppel-
schichtig plattiert: innen Baumwolle - hautverträglich und angenehm zu tragen, außen Polyamid - robust und stabil, sehr widerstandsfähig,
sehr gute Weiterreißbarkeits- und Abriebwerte - für eine lange Standzeit, gute Passform, mittels Doppelstrick - guter Schnitt- und Kontakthit-
zeschutz, empfohlene max. Kontakttemperatur 100 °C

Artikel-Nr.: 455

Beschreibung: Hitzeschutzhandschuh "Dot therm",
doppelstrick, weiß, Noppen

Größe: 7, 9, 11

Verpackungs Einheiten: 144 Paar, 6 Paar

Schutzklasse Kategorie PSA: PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifi-
ziert sind, gehören zur Kategorie II.

Normen: EN ISO 21420:2020
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

EN 388:2016 + A1:2018 • Abriebfestigkeit: 2
• Schnittfestigkeit: 2
• Weiterreißfestigkeit: 4
• Durchstichfestigkeit: X
• Schnittfestigkeit ISO: X

EN 407:2020 • Brennverhalten: X
• Kontakt: 1
• Konvektion: X
• Strahlend: X
• kl. Spritzer geschmolzenes Metall: X
• gr. Mengen geschmolzenen Metalls: X

Art des Schutzes: Mechanischer Schutz
Thermische Risiken

Trägermaterial: Baumwolle
Polyester

Gauge: 7

Herstellungsverfahren für Li-
ner:

gestrickt

Beschichtungsmaterial: PVC / Vinyl

Beschichtungsverfahren /Be-
schichtungstyp:

benoppt

Stulpenart: Strickbund
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Rutschsicherheit: trocken

Material: Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Baumwolle / Polyamid

Farbe: Weiß

Branche: Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Bau / Abfall / Recycling
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement
Schwerindustrie
Leichtindustrie
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