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Sicherheitsschuh S3S "Arctos B2 low"

Sicherheitsschuh S3S "Arctos B2 low" – Power am Arbeitsplatz trifft Komfort #Der Sicherheitsschuh S3S "Arctos B2 low" überzeugt mit robus-
tem Rindsleder (1,6–1,8 mm), atmungsaktivem 3D-Mesh-Innenfutter und anatomischem HI-POLY-Fußbett. Die PU/PU Dual Density-Laufsoh-
le bietet Rutschhemmung (SR) und ist beständig gegen Kraftstoffe/Öle. Für maximale Sicherheit sorgen eine metallfreie Composite-Zehen-
schutzkappe (200 J) und eine Kevlar-Zwischensohle (durchtrittsicher bis 1100 N). Die perfekte Wahl für höchste Ansprüche an moderne Ar-
beitsschuhe. #

Artikel-Nr.: 65

Beschreibung: Sicherheitsschuh S3S "Arctos B2 low"
Halbschuh

Größe: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Verpackungs Einheiten: 1 Paar, 8 Paar

Schutzklasse Kategorie PSA: PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifi-
ziert sind, gehören zur Kategorie II.

Normen: EN ISO 20345:2022

Schutzklasse: S3S (EN ISO 20345:2022)

Grundanforderung(en): PS - Widerstand gegen Durchstich: Die nichtmetallische Einlage wird mit einem 3,0mm Nagel getestet, der
Mittelwert von vier Test darf 1.100 Newton nicht unterschreiten
A - Antistatik: Durchgangswiderstand des Schuhs ≥ 105Ω und < 108Ω
E - Energieaufnahme im Fersenbereich: Hier wird ein spezielles Dämpfungssystem in dem Fersenbereich des
Schuhs eingearbeitet
WPA - Wasserdurchtritt und -aufnahme des Schuhobermaterials: Getestet wird die wasserabweisende Wir-
kung des Schuhobermaterials
Profilsohle

Optionale Anforderung(en): FO - Öl- und Benzinbeständigkeit: Getestet wird die Widerstandsfähigkeit der Schuhsohle gegen Kohlen-
wasserstoffe
SR - Rutschhemmung: Rutschtest auf einer Keramikfliese mit Glyzerin - beim Vorwärtsgleiten ist ein Rei-
bungskoeffizient von ≥ 0,19mm, beim Rückwärtsgleiten des Vorderteils ein Reibungskoeffizient von ≥ 0,22mm
erlaubt

Schuhform: Halbschuh

Sohle: PU/PU - Zweidichten-Polyurethan, beständig gegen Benzin und Öl, antistatisch, rutschfest

Rutschhemmung: SR - Rutschhemmung auf einer Keramikfliese mit Glyzerin (EN ISO 20345:2022)

Durchtritthemmung: Durchtrittsichere Gewebezwischensohle

Fußbett: HL-POLY Fußbett - anatomisch geformter, leichter Polyurethanschaum, beschichtet mit MESH-Gewebe, anti-
statisch

Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe

Lasche: Gepolsterte Textillasche
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Innenfutter: Atmungsaktives 3D Mesh

Obermaterial: Rindleder

Extras: Metallfreie Ausstattung
Überkappe

Farbe: Schwarz

Branche: Bau / Abfall / Recycling
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Landwirtschaft / Garten Landschaftsbau / Forstwirtschaft
Schwerindustrie
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